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PERI UP Flex stepenište 75
Uputstvo za montažu i korišćenje - standardna upotreba

Pregled

Osnovne komponente

1	 Papučica sa navojem UJB

2	 Osnovna vertikala UVB 24

3	 Horizontala UH 300, UH 300 Plus*

4	 Horizontala UH 150, UH 150 Plus*

5	 Vertikala UVR 300

5a	 Vertikala UVR 200

6	 Stepenice UAS 75 x 300/200

7	 Ograda stepenica UAG

Stepenišni krakovi u suprotnom 
pravcu

Stepenišni krakovi u istom pravcu

7a	 Ograda stepenica UAH

9	 Patosnica UDI 25 x 300*

10	 Elementi za ankerovanje kompl. za jedan nivo

*U nastavku uputstva termin horizontala UH koristiće se za 
obe verzije. Horizontala UH može da se zameni horizontalom 
UH Plus. Isto važi i za čelične patosnice UDG kao alternativa 
patosnicama UDI.
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Podaci o dimenzijama
Dimenzije su obično navedene u mm. 
Druge jedinice mere, npr. cm, navedene 
su na ilustracijama.

Označavanje
�� Instrukcije su numerisane sa: 1. ....., 
2. ....., 3. ......

�� Brojevi pozicija za pojedinačne 
komponente su jasno određeni i 
navedeni su na crtežu, npr. 1, u tekstu 
u zagradi, npr. (1).

�� Više brojeva pozicija, tj. alternativne 
komponente, označavaju se kosom 
crtom npr. 1 / 2.

PERI UP Flex stepeništa 75
 Uputstvo za montažu i korišćenje - standardna upotreba

Pregled

Legenda

Napomene o prikazima

Ilustracija na naslovnoj strani ovog uput-
stva samo je prikaz sistema. U ovom 
uputstvu za montažu postupak je, pri-
mera radi, prikazani samo sa jednom ve-
ličinom elemenata. On važi za sve stan-
dardne veličine.

Radi lakšeg razumevanja delimično su 
izostavljeni izvesni detalji. Sigurnosna 
oprema, koja eventualno nije prikazana 
u detaljnom opisu, uprkos tome mora 
postojati.

Strelice

Piktogram | Definicija

Bezbednosno upozorenje

Napomena

Vizuelna kontrola

Savet

Strelice označavaju neku akciju
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PERI UP Flex stepeništa 75
Uputstvo za montažu i korišćenje - standardna upotreba

Uvod

Izvođači skelarskih / građevinskih 
radova
Ovo uputstvo za montažu i upotrebu na-
menjeno je izvođačima koji skelu koriste 
za

�� montažu, modifikaciju i demontažu, ili
�� korišćenje prilikom betoniranja,
�� ili npr. izvođenja stolarskih ili elektri-
čarskih radova.

Koordinator gradilišta
Koordinator za bezbednost i zaštitu 
zdravlja* (SiGeKo)

�� koga angažuje investitor,
�� mora da, tokom faze planiranja, identi-
fikuje potencijalne opasnosti, 

�� utvrdi mere koje obezbeđuju zaštitu 
od rizika,

�� izradi bezbednosni plan i plan zaštite 
zdravlja,

�� koordinira zaštitne mere osoblja i izvo-
đača radova na gradilištu, tako da ne 
ugrožavaju jedni druge, 

�� prati pridržavanje i nadgleda sprovo-
đenje zaštitnih mera. 

Ciljna grupa

�� Odobrenje:
–– Z-8.22-863 Modularni sistem PERI UP Flex

�� Katalog:
–– PERI UP tehnologija prilaza

�� Uputstvo za upotrebu:
–– Originalno uputstvo za palete i pribor za skladištenje

Dodatna tehnička dokumentacija

*	 U Nemačkoj važi: Regulativa za zaštitu na 
radu i gradilištima 30 (RAB 30).

**	Uputstva daje sam izvođač, ili kvalifikovana 
osoba, koju on imenuje.

Kvalifikovano i kompetentno osoblje
Zahvaljujući stručnom znanju, stečenom 
kroz profesionalnu obuku, radno isku-
stvo i stalnu profesionalnu delatnost, 
kvalifikovana osoba ima pouzdano razu-
mevanje tehničko-bezbednosnih pitanja 
i može korektno da vrši inspekciju. U za-
visnosti od težine odn. kompleksnosti is-
pitivanja, kao npr. obima i vrste ispitiva-
nja ili korišćenja određenih mernih in-
strumenata, neophodna su različita 
stručna znanja.

Profesionalno osoblje
Skela sme biti montirana, modifikovana 
ili demontirana isključivo od strane kvali-
fikovanog osoblja. Za radove koje treba 
izvesti, kvalifikovano osoblje mora da 
dobije instrukcije**, koje sadrže najma-
nje sledeće tačke:

�� objašnjenje plana za montažu, modifi-
kaciju i demontažu skele u razumlji-
vom obliku i na razumljivom jeziku.

�� Opis mera u cilju bezbedne montaže, 
modifikacije ili demontaže skele.

�� Određivanje preventivnih mera u cilju 
izbegavanja rizika pada osoblja ili pred-
meta.

�� Određivanje mera bezbednosti u slu-
čaju promene vremenskih uslova, u 
meri koja bi mogla negativno da utiče 
na sigurnost kako skele tako i osoblja.

�� Detalje o dozvoljenim opterećenjima.
�� Opis bilo kojih drugih rizika, koji su po-
vezani sa montažom, modifikacijom ili 
demontažom skele.

Pridržavati se aktuelnih nacionalnih 
regulativa i propisa u drugim zemlja-
ma! 
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Namena

PERI UP Flex stepeništa 75
 Uputstvo za montažu i korišćenje - standardna upotreba

Uvod

Tehničke karakteristike
Varijanta 1: 150 x 250 cm 
Varijanta 2: 150 x 300 cm 
Visina etaže 200 cm 

Svetla širina 67 cm,  
Širina patosnice 71 cm.  
 

Karakteristike
Stepenište se zasniva na elementima 
modularne skele PERI UP Fleks sa do-
punskim komponentama. 

Koristi se kao stepenišni toranj sa krako-
vima u istom ili suprotnim pravcima sa 
visinom montaže od 2,0 m do 66,0 m, 
uz odgovarajuće ankerovanje. 

Dozvoljena opterećenja: za stepenice i 
patosnice

2,0 kN/m2 

za kompletnu konstrukciju
2,0 kN/m2 

za dužinu 20 m.

–– Stepenice odgovaraju klasi A  
prema EN 12811, deo 1.

Opis proizvoda
PERI proizvodi su namenjeni isključivo 
za komercijalnu upotrebu od strane 
stručnog, kvalifikovanog korisnika.

Ovo uputstvo za montažu koristi se uz 
odobrenje, „Modularni sistem PERI UP 
Flex” Z-8.22-863.

U njemu je opisana standardna konfigu-
racija stepenišnog tornja, sa krakovima u 
istom ili u suprotnim pravcima, koji se 
koristi za privremeni pristup za izvođenje 
radova na radnim mestima, koja se nala-
ze na visini.

Napomene u vezi čišćenja i održavanja

Napomene o korišćenju

Neadekvatna upotreba, koja nije u skla-
du sa uputstvom za montažu ili odstupa-
nje od standardnog procesa montaže i/ili 
namenske upotrebe predstavljaj poten-
cijalni rizik, npr. rizik od pada.

Kako bi se PERI elementi očuvali i bili 
spremni za upotrebu, neophodno ih je 
naokon svakog korišćenja očistiti.  

Česta upotreba zahteva i povremene po-
pravke elemenata. U cilju smanjenja 
troškova čišćenja i održavanja neophod-
no je obratiti pažnju na sledeće.

Dozvoljeno je korišćenje isključivo origi-
nalnih PERI elemenata. Upotreba drugih 
proizvoda i delova nije dozvoljena.

Bilo kakve izmene na PERI elementima 
nisu dozvoljene.

Elemente koji su pocinkovani ili koji ima-
ju polimernu zaštitu nikako ne čistiti če-
ličnim četkama ili metalnim strugačima.

Mehaničke komponente npr. vretena, 
pre i nakon upotrebe treba očistiti od 
 prljavštine odn. ostataka betona i 
 podmazati odgovarajućim sredstvom.

Tokom čišćenja obezbedite elemente, 
kako bi isključili bilo kakvu mogućnost 
njihovog nehotičnog pomeranja.

Nemojte čistiti elemente dok su okačeni 
o kran.

Popravku PERI proizvoda treba da vrši 
isključivo PERI stručno osoblje.
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