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Uvod

Osnovni elementi

1	 Papučica UJB

2 	 Bazna vertikala UVB 24

3	 Horizontala UH; UH Plus i UHV

4	 Vertikala UVR

5	 Osigurač papučice UJS

6	 Bolcna Ø 48/57

7	 Završna vertikala UVH

8	 UHA spojnica horizontale

9	 Čelične patosnice UDI i UDG

10	 Ivična čelična sokla UPY

11	 Dijagonala UBL

12	 Dijagonala UBK

PERI UP Flex osnovni elelmenti
Uputstvo za montažu
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Podaci o dimenzijama
Dimenzije su obično navedene u mm. 
Druge jedinice mere, npr. cm, navedene 
su na ilustracijama.

Označavanje
�� Instrukcije su numerisane sa:  
1. ..... , 2. ..... , 3. ...... 

�� Rezultat instrukcije se prikazuje  
kao: 

�� Brojevi pozicija za pojedinačne  
komponente su jasno određeni  
i navedeni su na crtežu, npr. 1,  
u tekstu u zagradi, npr. (1).

�� Više brojeva pozicija, tj. alternativne 
komponente, označavaju se kosom 
crtom npr. 1 / 2.

Pregled

Legenda

Napomene o prikazima

U ovom uputstvu za montažu postupak 
je, primera radi, prikazan samo sa  
jednom veličinom elemenata. On važi  
za sve standardne veličine.

Radi lakšeg razumevanja delimično su 
izostavljeni izvesni detalji. Sigurnosna 
oprema, koja eventualno nije prikazana 
u detaljnom opisu, uprkos tome mora 
postojati.

Strelice

Piktogram | Definicija

Bezbednosno upozorenje

Napomena

Mesto kačenja pri transportu

Vizuelna kontrola

Savet

PERI UP Flex osnovni elelmenti
Uputstvo za montažu

Strelice označavaju neku akciju
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Uvod

Izvođači radova na montaži skele/ 
građevinskih radova
Ovo uputstvo za montažu i upotrebu  
namenjeno je izvođačima koji skelu  
koriste za

�� montažu, modifikaciju i demontažu, ili
�� korišćenje prilikom betoniranja,
�� ili npr. izvođenja stolarskih ili elektri-
čarskih radova.

Koordinator gradilišta
Koordinator za bezbednost i zaštitu 
zdravlja* (SiGeKo)

�� koga angažuje investitor,
�� mora da, tokom faze planiranja,  
identifikuje potencijalne opasnosti,

�� utvrdi mere koje obezbeđuju zaštitu 
od rizika,

�� izradi bezbednosni plan i plan zaštite 
zdravlja,

�� koordinira zaštitne mere osoblja i izvo-
đača radova na gradilištu, tako da ne 
ugrožavaju jedni druge,

�� prati pridržavanje i nadgleda sprovo-
đenje zaštitnih mera.

Ciljne grupe

�� Odobrenja
–– Odobrenje Z-8.22-863 Modularni sistem PERI UP Flex

�� Tabele za projektovanje
–– Tabele za projektovanje 2016 PERI UP Flex

�� Uputstvo za montažu i korišćenje
–– PERI UP Rosett Flex, radna skela 100 sa patosnicama UDI
–– PERI UP Flex, armiračke skele sa patosnicama UDI
–– PERI UP Flex stepenište 75
–– PERI UP Flex stepeništa 100 i 125
–– PERI UP Flex LGS zaštitna konstrukcija
–– PERI UP Rosett Flex toranj za podupiranje
–– PERI UP Rosett Flex MDS toranj za podupiranje

Dodatna tehnička dokumentacija

*	 U Nemačkoj važi: Regulativa za zaštitu na 
radu i gradilištima 30 (RAB 30).

**	Uputstva daje sam izvođač, ili kvalifikovana 
osoba, koju on imenuje.

Kvalifikovano i kompetentno osoblje
Zahvaljujući stručnom znanju, stečenom 
kroz profesionalnu obuku, radno isku-
stvo i stalnu profesionalnu delatnost, 
kvalifikovana osoba ima pouzdano razu-
mevanje tehničko-bezbednosnih pitanja 
i može korektno da vrši inspekciju. U  
zavisnosti od težine odn. kompleksnosti 
ispitivanja, kao npr. obima i vrste ispiti-
vanja ili korišćenja određenih mernih  
instrumenata, neophodna su različita 
stručna znanja.

Profesionalno osoblje
Skelu sme da montira, modifikuje ili  
demontira isključivo za to kvalifikovano 
osoblje. Za radove koje treba izvesti, 
kvalifikovano osoblje mora da dobije  
instrukcije**, koje sadrže najmanje  
sledeće tačke:

�� objašnjenje plana za montažu, modifi-
kaciju i demontažu skele u razumlji-
vom obliku i na razumljivom jeziku.

�� Opis mera u cilju bezbedne montaže, 
modifikacije ili demontaže skele.

�� Određivanje preventivnih mera u  
cilju izbegavanja rizika pada osoblja  
ili predmeta.

�� Određivanje mera bezbednosti u slu-
čaju promene vremenskih uslova, u 
meri koja bi mogla negativno da utiče 
na sigurnost kako skele tako i osoblja.

�� Detalje o dozvoljenim opterećenjima.
�� Opis bilo kojih drugih rizika, koji su  
povezani sa montažom, modifikacijom 
ili demontažom skele.

�� Pridržavati se aktuelnih nacionalnih 
regulativa i propisa u drugim zemlja-
ma!

�� Ukoliko ne postoje specifični nacio-
nalni propisi, preporučujemo da se 
postupa u skladu sa nemačkim  
pravilima i propisima. 

�� Uputstva za upotrebu:
–– Originalno uputstvo za palete i pribor za skladištenje

�� Prospekti:
–– PERI UP Rosett Flex, modularna sistemska skela
–– PERI UP prilazi za gradilišta, industrijske pogone i 
javnu upotrebu

PERI UP Flex osnovni elelmenti
Uputstvo za montažu
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Namena

Uvod

Uputstva o upotrebi

Neadekvatna upotreba, koja nije u skla-
du sa uputstvom za montažu i prilogom 
o specifičnoj primeni, ili odstupanje od 
standardnog procesa montaže i/ili na-
menske upotrebe predstavlja potencijal-
ni rizik, npr. rizik od pada.

Dozvoljeno je korišćenje isključivo  
originalnih PERI elemenata. Upotreba 
drugih proizvoda i delova nije dozvoljena.

Bilo kakve izmene na PERI elementima 
nisu dozvoljene.

Karakteristike
Montaža se zasniva na elementima 
PERI UP Flex sistemske skele sa 
dopunskim komponentama.

Dozvoljena opterećenja moraju biti pro-
računata i dokumentovana shodno poje-
dinačnom projektu. Ovo je bliže objaš-
njeno u prilogu o specifičnoj primeni.

Prenošenje vertikalnih i horizontalnih sila 
od sopstvene težine, uticaja vetra, kori-
snog opterećenja i opterećenja od arma-
ture na noseću konstrukciju ili objekat, 
neophodno je verifikovati u svakom 
pojedinačnom slučaju.

Opis proizvoda
PERI proizvodi su namenjeni isključivo 
za komercijalnu upotrebu od strane 
stručnog, kvalifikovanog korisnika.

Ovo uputstvo za montažu bazira se na 
odobrenju „Modularni sistem PERI UP 
Flex” Z-8.22-863. U njemu je opisan 
sled montaže osnovnih elemenata PERI 
UP Flex modularne skele bez obzira u 
koju svrhu se koristi.

Svrha ovog uputstva za montažu je, 
osnovni opis postupka montaže eleme-
nata skele PERI UP Flex izvan standar-
dne konfiguracije, koji je opisan u uput-
stvu za montažu i korišćenje. 

Uputstvo za montažu sme da se koristi 
isključivo uz pripadajući prilog o specifič-
noj primeni.

Prilog o specifičnoj primeni opisuje  
specijalne zahteve tokom pojedinačnog 
korišćenja skele. On sadrži:

�� podatke o dozvoljenim 
opterećenjima,

�� proveru statičkog proračuna,
�� crteže,
�� specifikaciju elemenata.

PERI UP Flex osnovni elelmenti
Uputstvo za montažu

Prilog o specifičnoj primeni izrađuje
sam izvođač radova. PERI stavlja na 
raspolaganje sledeće:

�� uputstvo za montažu i korišćenje za 
PERI UP Flex,

�� PERI tabele za projektovanje 2016 
PERI UP Flex,

�� postojeća dokumenta, kao šro je  
npr. prilog o specifičnoj primeni kod 
platformi – mostova za prelazak preko 
rovova,

�� podršku za projektno-specifične 
zahteve.

Uputstvo za montažu zajedno sa prilo-
gom o specifičnoj primeni predstavlja 
ekvivalent uputstvu za montažu i  
korišćenje. 
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